IP блок (название)

Назначение IP-блока

IP-блок предназначен для — (краткое описание назначения)
Детали изложены в [_]. (при необходимости указывается, на основе каких печатных материалов разработан IP_блок — стандарты, спецификации, рекомендации)

Структурная схема

Упрощённая структурная схема блока показана на рис.:
Краткое (в среднем на 1-2 абзаца по каждому) описание по узлам:Рисунок обобщённой структуры IP-блока

Узел 1.
Узел 2.
…
Узел L… реализует следующие режимы работы:
—режим 1;
— режим 2;
— …;
— режим N;
Узел M.


Режимы узла L

Режим 1
При необходимости — краткое описание с графическими пояснениями

Режим 2

Описание, с уточнением различий с другими режимами


…


Режим N




Описание интерфейса

Условное графическое отображение IP-блока представлено на рис.Рисунок условного графического обозначения IP-блока
Frontend (внешнее управление и интерфейс) — слева.
BackEnd (результат работы и передача управления далее) — справа


Назначения сигналов представлены в табл.: 

	Название
	Направ-ление
	Акт. уровень
	Описание

	Системные сигналы

	
	
	
	

	
	
	
	

	Сигналы FrontEnd (раздел 1)

	
	
	
	

	
	
	
	

	Сигналы FrontEnd (раздел n)

	
	
	
	

	
	
	
	

	Сигналы BackEnd (раздел 1)

	
	
	
	

	
	
	
	

	Сигналы BackEnd (раздел k)

	
	
	
	

	
	
	
	



Параметры синтеза (при необходимости) представлены в табл: 

	Название
	По умолчанию
	Описание

	
	
	

	
	
	

	
	
	





Описание параметров активности сигналов интерфейса

Режим 0 (если есть разбивка по отдельным режимам)

В режиме (понятное описание происходящего).
Графическое описание (временная диаграмма сигналов)


Режим 1 (если есть)

Выбор режима производится (описание логики перехода)
Графическое описание (временная диаграмма сигналов)


Режим N (если есть)

…


Адресная карта (если есть)

FrontEnd

Если в составе IP-блока есть BARx (базовые адресные регистры) — отсчитывать смещения адресов от соответствующих BAR.
Если нет — либо отсчитывать от 0, либо отсчитывать от указателя в общей адресной карте системы (вышележащих IP и элементов интерфейса).
	Смещение
	Размер, байт
	Название
	Описание

	
	
	
	Адрес0

	
	
	
	…

	
	
	
	Адрес n
	Структура K

	
	
	
	Адрес n+1
	

	
	
	
	





BackEnd

Адресные диапазоны шинных интерфейсов, типы обмена — порт, память, FIFO и т.д…




Регистры

По каждому регистру законченное описание состоит из табличного представления состава полей регистра:
	N
	N-1
	
	k+n
	k
	…
	1
	0

	
	RFx
	
	RFm[n…0]
	
	RF1
	RF0

	
	W,’0’
	
	RW, “00..0”
	
	RW, ‘0’
	R, ‘0’



где: RW — чтение и запись, R — только чтение, W — только запись.

И сразу после табличного представления описание полей:

RF0 — (Register Field 0 – регистровое поле 0), служит для…
RF1…

Не следует размещать сначала большим блоком только табличные представления, а потом — только описания. В подавляющем количестве случаев такое размещения нарушает связность восприятия общей картины описания регистров.



Комплект поставки

В комплект поставки входят следующие файлы:
	№
	Файл
	Тип
	Описание

	1
	Полное имя файла
	Расширение, язык написания, тип содержимого
	Описание файла, место в структуре документов описания IP-блока

	…
	
	
	

	m
	
	
	



Если IP-блок имеет PHY уровень (с выходом на контакты кристалла или микросхемы) — требуются файлы моделей Spice или IBIS для каждого внешнего сигнала.


Элементы сценария тестирования перечислены в табл.:
	№
	Элемент сценария
	Прохож-дение
	Примечание

	1
	Описание элемента
	
	Уточнения к описанию, условиям прохождения, условиям применимости

	…
	
	
	

	x
	
	
	

	
	
	
	





Отчет о покрытии кода тестами

Покрытие кода тестовым сценарием:

Логи покрытия приводятся в моноширинных шрифтах (Courier New или аналогичных).

Не проверялось (если есть) полное покрытие для выражений вида:

Фрагменты исходных текстов IP или тестовых сценариев приводятся в моноширинных шрифтах (Courier New или аналогичных).




Моделирование режимов (если требуются отдельные сценарии тестирования)

Параметр “xxx” позволяет синтезировать IP-блок с…. Матрица прохождения тестов режимов при разных величинах параметра представлена в табл:

	
	Параметр синтеза

	Режим
	0
	1
	…
	…
	…
	…
	n

	0
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√

	…
	
	
	
	√
	√
	√
	

	k
	√
	√
	√
	√
	√
	√
	√



0 — режим 0;
1 — режим 1;
… — режим …;
k — режим k;


Примечания по результатам прохождения (успешных, неуспешных, признанных приемлемыми).



Скоростные характеристики

Предельные скоростные характеристики IP-блока в зависимости от физической платформы синтеза проекта приведены в табл:

	Физическая платформа
	Изготовитель
	Тактовая частота Clk, MHz
	Объём логики
	Объём памяти, бит (blocks)

	
	
	
	LUT
	reg
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



В колонках указываются значимые параметры и виды логического исполнения (LUT, базовые элементы логики в технологической библиотеке и т.п.)
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